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전기사고의 대부분은 부분 방전에서 시작합니다. 부분방전은 표면
방전과 내부 방전으로 나뉘는데, 표면 방전은 초음파를, 내부 방전은
전자기 펄스로 인한 과도 대지 전압을 측정함으로써 방전량을
계량화할 수 있습니다. 

본 계기는 TEV와 초음파 및 방전의 심각도를 동시에 검출하도록
만들어진 필수 안전 도구로서, 2007년도 영국의 여왕상을 받은 바 있는
동종 최고의 계기입니다. 

특장점으로서,

가공 선로의 부분 방전 발생 위치 확인

스위치기어에서의 표면 방전 측정

스위치기어 개방 없이 내부 방전측정

부분 방전 중인 기기의 심각도 측정

간이 측정 및 정밀 측정을 동시에 함.

전력기술자를위한다기능부분방전검출기

UltraTEV Plus+TM
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전력 기술자에게 귀중한 자료를 제공합니다.  
부분방전을 검출하고 측정하는 것은 MV 및 HV 전력기기의 상태를

이해하고, 공급 망의 보다 높은 신뢰도와 안전을 위한 핵심입니다.

UltraTEV Plus+TM를 사용하면 간단히,

부분 방전의 존재 유무를 금방 알 수 있습니다.

부분 방전의 크기가 상세한 조사를 필요로 하는 수준인지 아닌지 알 수

있습니다.

부분 방전이 즉각적 보수를 필요로 하는지의 여부를 판단할 수 있습니다.

전력 기기가 위험한 상태인지 아닌지 판단할 수 있습니다.  

(표시화면)

다양한 여러 기능

UltraTEV Plus+TM는 UltraTEV(간이 검출), UltraMET(초음파), MiniTEV(TEV 

크기) 등, 3가지 계기의 기능을 한데 통합하여 한 손 안에 들어 가도록 만든

다목적 계기이며, 

표면 방전으로 인한 초음파를 검출하여, 가청 신호음으로 변환, 이를

데시벨 값으로 표시하며, 동시에 헤드폰으로 들을 수 있습니다.

내부 방전으로 인한 전자파 펄스를 TEV(과도대지전압)의 형태로 검출하며, 

그 크기를 화면에 표시합니다.

연속 모드 측정 시는, 최대 PD 값과 사이클 당 펄스의 개수와 방전의 심각

도를 표시해 줍니다.  단일 모드 측정도 물론 가능합니다. 

가공선로 용으로 UltraDishTM를 공급합니다.(옵션)

(스위치기어-TEV측정)

UltraTEV Plus+는 오늘 날의 전력 엔지니어가 HV/MV 기기의 상태를 파악하는데 필요한, 모든
정보를 제공하는 포괄적인 표시 화면과 기능을 갖도록 디자인되었습니다.    

특징으로는, 컬러 디스플레이로 되어 있어서 읽기가 쉽고, 다음과 같은 것을 표시합니다.

TEV 크기

표면 방전 크기

사이클당 방전 펄스 수

방전 심각도 수준 등

TEV 측정 모드와 초음파 측정 모드 및 UltraTEV 검출기의 적색, 호박색, 녹색 LED표시를 교통
신호등처럼 표시합니다.  
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UltraDishTM Parabolic 

Waveform Concentrator
UltraDishTM는 UltraTEV 

Plus+TM와 100% 호환이 되며, 

가공선로나 원거리에서의 부분 방전

검출에 이상적임. 

Flexible Sensor
플러그-인 타입 마이크 연장선 사용으로 큐비클 안이나 좁은
공간에서도 측정 가능합니다.

수리 및 교정
UltraTEV Plus+TM를 수리와 함께 교정도 할 수 있습니다.

교정 서비스
당사에서는 연간 교정
서비스를 합니다.

장 점

기기 상태의 평가에는 최고의 계기

사용자 위주, 특히 엔지니어용으로 디자인

저렴한 유지비, 뛰어난 투자비 회수

다양한 용도

특 징

UltraTEV Plus+TM의 용도는 다음과 같습니다.

 UltraTEV Plus+TM에 교통 신호등과 같은 모양의 상태 표시를 통해

전체 S/S 상태를 신속히 조사할 수 있음.

 기기와 기기간의 차이 및 근무 시간 외의 부분방전의 크기 비교.

 기기 상태의 중요 데이터를 축적.

 안전을 위해 운전 환경을 점검.

메뉴 방식의 다 기능, 백 라이트식 칼라 LCD 및 박막 키 패드

경량이며, 단단하고 경제적인 디자인

긴 수명의 충전식 내부 리튬 이온 배터리

3.5mm 헤드폰 소켓 및 외부 초음파 센서 단자.  

(스위치기어-초음파 측정)

(가공선로-초음파 측정)

Kit 1
UltraTEV Plus.
클립형 헤드폰, 배터리
충전기, 케이스 포함

Kit 2
Kit 1 + 넥밴드형 헤드폰,
Flexible Sensor 포함
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EA Technology 사 전경

여왕상 수상 마크

UltraTEV Plus+
(Pad S.W PD측정)

UltraTEV
(TEV, 초음파 간이검출기)

부분방전 측정기 패밀리

PD 모니터

UltraTEV Plus+
(TEV,초음파 측정기)

Kit 3
Kit 2 + UltraDish 포함

UltraTEV Locator

DAEYOUNG 대영종합산기(주)

경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 127
TEL: 031) 426-7950
FAX: 031) 426-7951
Email: daebkim@hanmail.net
www.daeyoungelect.co.kr
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가공부분 측정 DATA
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사업소명 총측정개소 관찰 필요개소 정밀조사
필요개소 정밀조사개소 상세조사결과

불량원인

서울본부 1,549 289 128 5

• elbow및 cable: 4개소
• cable
• 개폐기 본체:
• 판정보류: 높은 배경잡음이 있음

안양 17 5 4 2 • elbow 및 cable: 2

광명 167 5 6 실시예정

강남 50 5 4 실시예정

계 1,783 304 142 7

Pad S.W 부분방전 진단 실적표(2010. 2.20 현재)
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